ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Нормативы периодичности проведения капитальных ремонтов КР-1, КР-2 пассажирских вагонов
	Тип пассажирских вагонов
	Периодичность, лет

	
	В период от постройки до производства капитального ремонта КР-2 (КРМ)
	В период от производства капитального ремонта КР-2 (КРМ) до истечения назначенного срока службы 
	КВР1

	
	КР-11
	КР-12
	КР-2 (КРМ)
	КР-11
	КР-12
	

	1. Мягкие
	6
	12
	182
	232
	–
	28

	2. Купейные
	
	
	
	
	
	

	3. Некупейные
	
	
	
	
	
	

	4. Межобластные
	
	
	
	
	
	

	5. Почтовые
	
	
	
	
	
	

	6. Багажные
	
	
	
	
	
	

	7. Багажно-почтовые
	
	
	
	
	
	

	8. Вагоны-электростанции
	
	
	
	
	
	

	9. Багажные, переоборудованные из других типов вагонов
	
	
	
	
	
	

	10. Для перевозки спецконтингента
	
	
	
	
	
	

	11. Вагоны габарита РИЦ, 1-ВМ, эксплуатируемые в международном сообщении3, и тележки колеи 1435 мм 
	
	
	
	
	
	

	12. Вагоны-рестораны
	5
	10
	15
	20
	–
	25

	13.Вагоны всех типов с назначенным сроком службы 40 лет
	8
	14
	20
	28
	34
	–

	14. Вагоны, эксплуатирующиеся со скоростями движения 141 – 200 км/час
	6
	11
	16
	21
	26
	–

	15. Служебные4
	9
	–
	18
	–
	–
	–

	16. Специально-технические
	
	
	
	
	
	

	17. Специальные
	
	
	
	
	
	

	18. Вагоны узкой колеи
	8
	14
	20
	26
	–
	–


Примечания:

1. Капитально-восстановительный ремонт КВР производится по истечении назначенного срока службы пассажирским вагонам, не прошедшим капитальный ремонт повышенного объема с модернизацией КРМ, по решению их владельцев.
2. Для пассажирских вагонов постройки 1990 – 1993 годов капитальный ремонт КР-2 производится через 20 лет после постройки, капитальный ремонт КР-11 после производства капитального ремонта КР-2 – через 25 лет.
3. Нормативы проведения капитальных ремонтов для пассажирских вагонов, эксплуатирующихся в межгосударственном сообщении государств СНГ, Грузии и стран Балтии, устанавливаются в соответствии с правилами пользования вагонами в международном сообщении (ПППВ), утвержденными Советом по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества, протокол от 27-28 октября 2009 года 
№ 51.
4. Для пассажирских вагонов для перевозки Высших должностных лиц государства устанавливаются нормативы периодичности проведения капитальных ремонтов КР-1, КР-2 как для мягких пассажирских вагонов.
