Приложение 

к приказу Минтранса России 

от ____________ №________

1. Таблицу 13 изложить в следующей редакции:

Таблица 13

	Показатели
	Мощность верхнего строения пути на железнодорожных линиях категорий

	
	Скоростные
	Особогру-

зонапря-

женные
	I
	II
	III
	IV

	Тип рельсов

Род шпал

Число шпал на 1 км пути, шт:

на прямых и кривых радиусом 1200 м и более
на кривых радиусом менее 1200 м

Толщина слоя балласта под шпалой, см:

щебеночного или асбестового (числитель) на балластной подушке из песка, удовлетворяющего требованиям к балластным материалам (знаменатель) на пути с деревянными шпалами
	Р75-Р65

деревянные

I типа или

железобе-

тонные
1840

2000

30/20


	Р75-Р65

деревянные

I типа или

железобе-

тонные
1840

2000

35/20
	Р75-Р65

деревянные

I типа или

железобе-

тонные
1840

2000

30/20
	Р65

деревянные

I типа или

железобе-

тонные
1840

2000

30/20
	старогод-

ные

Р75-Р65;

новые Р65

деревянные

I типа или

железобе-

тонные
1840

1840

25/20
	старогод-

ные

Р75-Р65;

новые Р50

деревянные,

железобе-

тонные
1840

1840
25/20


	то же с железобетонными шпалами

асбестового на пути с деревянными шпалами

то же с железобетонными шпалами

гравийно-песчаного
	35/20

-

-

-
	40/20

50

55

-
	35/20

50

55

-
	35/20

50

55

-
	30/20

45

50

-
	30/20

35

35

30


