ПРИЛОЖЕНИЕ 7

I. Пневматические приборы и резервуары:

ТМ – тормозная магистраль;

ВР – воздухораспределитель № 292М;

ЭВР – электровоздухораспределитель № 305;

РД1, РД2 – реле давления № 404;

СК1-СК4 – сбрасывающие клапаны противоюзного устройства поосного действия;

ЗР – запасный резервуар 78 л;

ТР – тормозной резервуар 16 л;

ПР – питательный резервуар 170 л;

ВК – выпускной клапан для выпуска воздуха из ЗР и отпуска тормоза;

ОК – обратный клапан питательного резервуара;

Др – дроссель с отверстием диаметром 2,5 мм.

II. Контрольные приборы

СД1-СД4 - сигнализаторы давления;

С1-С4 – световые (светодиодные) сигнализаторы наличия давления сжатого воздуха в тормозных цилиндрах для каждой колесной пары;

М1-М2 – манометры давления в тормозных цилиндрах для каждой тележки.

III. Краны

1 – концевой кран;

2 – краны для отключения тормозных цилиндров стояночных тормозов от ТМ;

3 – разобщительный кран ПР;

4 – разобщительный кран для включения/отключения тормоза (воздухораспределителя) вагона;

5 – кран для выпуска конденсата из ПР;

6 – краны с атмосферным отверстием для отключения РД и выключения тормоза тележек.

Обозначения на рисунках 1 и 2
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