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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Минтранса России

от________________№_____

В Нормах безопасности НБ ЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ 018-99 «Элементы механической части тормоза железнодорожных вагонов. Нормы безопасности» (далее-нормы):

1) в наименовании норм слова «железнодорожных вагонов» заменить  словами «железнодорожного подвижного состава»;

2) в главу 1 после слов «общего пользования:» добавить слова «башмак тормозной колодки поворотный для вагонов, башмак тормозной колодки для локомотивов, чека колодки для локомотивов»;

3) в главах 1, 2, 3 слова «железнодорожных вагонов» заменить словами «железнодорожного подвижного состава»;
таблица 1:

4)  пункты 1.3, 2.2, 3.1 исключить;

5)  дополнить новыми разделами 4, 5, 6 в следующей редакции:

	Наименование сертификационного показателя
	Нормативные документы, устанавливающие требования к сертификационному показателю
	Нормативные значения сертификационного показателя
	Нормативные документы, устанавливающие методы проверки (контроля, испытаний) сертификационного показателя
	Регламентируемый способ подтверждения соответствия

	1
	2
	3
	4 
	5

	          4. Башмак тормозной колодки поворотный для вагонов 

	          4.1. Размеры башмака
	ГОСТ 1204
	ГОСТ 1204
(п. 1.1)
	ГОСТ 1204
(п. 1.1); 
чертеж
	Измерения

	          4.2. Химический состав металла башмака
	ГОСТ 1204
	ГОСТ 1204
(п. 2.2)
	ГОСТ 22536.0
	Испытания 


	1
	2
	3
	4
	5

	           4.3. Механические свой-ства башмака
	ГОСТ 977
	ГОСТ 977
	ГОСТ 977
	Испытания

	           5. Башмак тормозной колодки для локомотивов

	           5.1. Размеры башмака
	ГОСТ 30632
	ГОСТ 30632
(п.п. 4.2, 4.3)
	ГОСТ 30632, п. 4.2, п.4.3; чертеж
	Измерения

	           5.2. Химический состав металла башмака
	ГОСТ 30632
	ГОСТ 30632 

(п.п.  5.1.7, 5.1.16, 5.1.17)
	ГОСТ 22536.0
	Испытания

	           5.3. Механические свойства башмака
	ГОСТ 30632
	ГОСТ 30632
(п.5.1.19)
	ГОСТ 30632
 (п.5.1.19)
	Испытания

	          6. Чека колодки для локомотивов

	           6.1. Размеры чеки
	ГОСТ 30632
	ГОСТ 30632
 (п. 4.6)
	ГОСТ 30632 

(п. 4.6);
 чертеж
	Измерения

	           6.2. Химический состав металла чеки
	ГОСТ 30632
	ГОСТ 30632  
 (п. 5.1.24)
	ГОСТ 22536.0
	Испытания

	           6.3. Механические свойства чеки
	ГОСТ 30632
	ГОСТ 30632 
(п.5.1.25)
	ГОСТ 30632  (п.5.1.25)
	Испытания


6) таблицу 2 изложить в следующей редакции:

                                                            «Перечень нормативных документов                                                  Таблица 2 

	Обозначение нормативного документа
	Наименование нормативного документа
	Год введения,

внесения изменений

	1
	2
	3

	ГОСТ 4686
	Триангель тормозной рычажной передачи тележек грузовых вагонов железных дорог колеи 1520(1524 мм). Технические условия
	1990

	ГОСТ 1204
	Башмак тормозной колодки поворотный для вагонов железных дорог колеи 1524 мм. Технические условия
	1992

	ГОСТ 977
	Отливки стальные. Общие технические условия
	2004

	ГОСТ 30632
	Башмак и чека тормозной колодки для локомотивов магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия
	1999

	ГОСТ 22536.0
	Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Общие требования к методам анализа
	1987

	ГОСТ 1050
	Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия
	1991

	ГОСТ 380
	Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки
	1994

	ГОСТ 9012
	Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю
	1990

	ГОСТ 1203
	Чека тормозной колодки для вагонов железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия
	1992

	ГОСТ 3269
	Башмак тормозной рычажной передачи тележек грузовых вагонов железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия
	1989


