Приложение № 15
Изменения и дополнения  

в «Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики»

1. Раздел 2 «Аварийные карточки»:
1. Исключить:
- из АК 415 груз с наименованием «Реагент углещелочной порошкообразный»;

-из АК 905 грузы с наименованием «Натрия силикат»,«Добавки адгезионные «Амдор, Смолы карбамидоформальдегидные»;
 - из АК 902 исключить груз с наименованием «Пентаэритрит;

- из АК 901 исключить грузы с наименованием: «Парафин нефтяной жидкий, фракция С13» и «Парафин нефтяной жидкий, широкая фракция»;  «Лапроры», «Мазут с температурой вспышки не выше 91ºС», «Смола пиролизная, тяжелая», «Смолы нефтяные тяжелые (с температурой вспышки выше 61ºС, но ниже 91ºС», «Спирт изоокриловый», «Топливо моторное, с температурой вспышки более 60ºС», «Топливо нефтяное»;
- из АК 902 из перечня наименований грузов с прочерком вместо номера ООН исключить наименования груза: «Каучук»;

- из АК 904 из перечня наименований грузов с прочерком вместо номера ООН исключить наименования следующих грузов: «Осушитель-сырец (на основе полигликолей)», «Полиэтиленгликоль, водный раствор», «Полиэфиры», «Препарат ОС-20», «1,2-Пропиленгликоль», «Масло ПОД (отходы производства капролактама)».
2. Включить:

2.1.  в АК 906  грузы: 

- после строки с номером ООН «3077», груз «Агидол-3», включить строку: в колонку 1 «Номер ООН» - «3077», в колонку  2 «Наименование груза» - « Агидол 10», в колонку 3 «Классификационный шифр» - «9063»;

- перед строкой с номером ООН «3077», груз «2,6- Ди-трет-бутилфенол (твердый)»,  включить строку:  в колонку 1 «Номер ООН» - «3077», в колонку  2 «Наименование груза» - «2,4-Ди-трет-бутилфенол», в колонку 3 «Классификационный шифр» - 9063; 

- перед строкой с номером ООН «3082» и грузом «Парафин (С10-С13) хлорированный (жидкий)», включить 2 строки: 

- в колонку 1 «Номер ООН» - «3082»,  в колонку  2 «Наименование груза» -«Парафин нефтяной жидкий, фракция С13», в колонку 3 «Классификационный шифр» - 9063;

- в колонку 1 «Номер ООН» - «3082»,  в колонку  2 «Наименование груза» - «Парафин нефтяной жидкий, широкая фракция», в колонку 3 «Классификационный шифр» - 9063;

- перед грузом с номером ООН 3082 «трет-Додецилмеркаптан», включить строку: в колонку 2  «Наименование груза» - « Добавки адгезионные «Амдор», в колонку 3 «Классификационный шифр» - 9063;
- после груза с номером ООН 3082 «Смола каменноугольная» включить грузы: «Смолы нефтяные тяжелые с температурой вспышки более 100°С»,  «Смола пиролизная, тяжелая с температурой вспышки более 100°С»;
- после груза с номером ООН 3082  «Парафин (С10-С13)хлорированный (жидкий)» включить груз в колонку 2  «Наименование груза» - «Присадка адгезионная дорожная «Амдор», в колонку 3 «Классификационный шифр» - 9063;
- перед грузом с номером ООН 3082 «Топливо печное нефтеуглехимическое» включить строки с грузами: в колонку 2  «Наименование груза» - «Топливо моторное, с температурой вспышки более 100°С», в колонку 3 «Классификационный шифр» - 9063 и «Топливо нефтяное, с температурой вспышки более 100°С», в колонку 3 «Классификационный шифр» - 9063;

2.2. АК 315 перечень наименований грузов с номером ООН 1202 дополнить наименованиями следующих грузов (в алфавитном порядке): «Мазут с температурой вспышки не более 100°С», «Смола пиролизная, тяжелая с температурой вспышки не более 100°С», «Смолы нефтяные тяжелые с температурой вспышки не более 100°С», «Топливо моторное, с температурой вспышки не более 100°С», «Топливо нефтяное, с температурой вспышки не более 100°С», Для данных грузов в графе классификационный шифр указать 3013.

2.3. В АК 904 включить груз «1.2-Пропиленгликоль».
2. Раздел 3  «Указатель поиска АК по наименованию опасного груза»  
1. Исключить строки со следующими наименованиями грузов:

-  «Пентаэритрит», АК 902;

- «Реагент углещелочной порошкообразный», АК 415;

- «Натрия силикат», АК 905;
- «Каучук», АК 902;
-  «Лапролы», АК 901;
- «Латекс»;
- «Осушитель-сырец (на основе полигликолей)», АК 904;
- «Полиэтиленгликоль, водный раствор», АК 904;
- «Полиэфиры», Акт 904;
- «Препарат ОС-20», АК 904;
- «1,2-Пропиленгликоль»,АК 904;
-  «Спирт изооктиловый», АК 901;

- «Масло ПОД (отходы производства капролактама)», АК 904;

- «Смолы карбамидоформальдегидные», АК 904.

2. После строки с наименование груза «Агидол-3»  включить строку: «Агидол 10», № АК – « см. 2,4-Ди-трет-бутилфенол», номер ООН «3077».

3. Перед строкой с грузом «2,6- Ди-трет-бутилфенол (твердый)» включить строку: «2,4-Ди-трет-бутилфенол», № АК «906», номер ООН «3077».

4. Для двух грузов:  Парафин нефтяной жидкий, фракция С13 и Парафин нефтяной жидкий, широкая фракция в колонке 2 исключить «АК 901», вместо нее включить «АК 906», в колонку 3 вместо прочерка включить № ООН «3082».
5. Для груза «Добавки адгезионные «Амдор», вместо указанного в колонке 2 «Номер аварийной карточки» «905» включить: «см. ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К»,  в колонке 3 «№ ООН» вместо прочерка включить номер «3082».

6. Наименование груза «Мазут с температурой вспышки не выше 91°С» изложить в редакции: «Мазут с температурой вспышки не более 100°С», вместо указанного в колонке 2 номера аварийной карточки записать: «см. ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки более 60°С и не более 100°С)», в колонке 3 « № ООН» вместо прочерка включить номер «1202».

7. После груза «Мазут с температурой вспышки не более 100°С» включить груз: «Мазут с температурой вспышки более 100°С», с указанием в колонке 3  номера ООН «3082».

8. Для груза «Присадка адгезионная дорожная «Амдор» в колонке « № ООН» вместо прочерка включить номер «3082».

9. Для груза «Смола пиролизная, тяжелая» наименование груза записать: «Смола пиролизная, тяжелая с температурой вспышки не более 100°С», вместо указанного в колонке 2 номера аварийной карточки включить: «см. ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки более 60°С и не более 100°С)», а в колонке « № ООН» вместо прочерка включить номер «1202».

10. После строки с грузом «Смола пиролизная, тяжелая с температурой вспышки не более 100°С» добавить груз «Смола пиролизная, тяжелая с температурой вспышки более 100°С», с указанием в колонке 3   номера ООН «3082».

11. Наименование груза «Смолы нефтяные тяжелые (с температурой вспышки выше 61°С, но ниже 91°С)» изложить в редакции: «Смолы нефтяные тяжелые с температурой вспышки не более 100°С», вместо указанного в колонке 2 номера аварийной карточки записать: «см. ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки более 60°С и не более 100°С)»,  в колонке «№ ООН» вместо прочерка включить номер «1202».

12. После строки с грузом «Смолы нефтяные тяжелые с температурой вспышки не более 100°С» дополнить груз «Смолы нефтяные тяжелые с температурой вспышки более 100°С»,  с указанием в колонке  3  «№ООН»  номера «3082».
13. Наименование груза «Топливо моторное, с температурой вспышки более 60°С» изложить в редакции: «Топливо моторное, с температурой вспышки не более 100°С», вместо указанного в колонке  2 номера аварийной карточки записать: «см. ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки более 60°С и не более 100°С)», в колонке 3 «№ ООН» вместо прочерка включить номер «1202».

14. После строки с грузом Топливо моторное, с температурой вспышки не более 100°С» дополнить строку с грузом «Топливо моторное, с температурой вспышки более 100°С»,  с указанием в колонке 3  «№ООН» номера «3082».

3. Раздел 4 «Указатель поиска АК по номеру ООН»  
1. Исключить строки:

1.1. С грузами, имеющими прочерк вместо номера ООН:

- с наименованием груза «Пентаэритрит», АК 902;

- с наименованием груза «Парафин нефтяной жидкий, фракция С13,», АК‑901;

- с наименованием груза « Парафин нефтяной жидкий, широкая фракция», АК - 901;

-  с наименованием груза «Натрия силикат», АК 905;

- с наименованием груза «Лапролы»;
- с наименованием груза «Мазут с температурой вспышки не выше 91°С»;

- с наименованием груза «Смола пиролизная, тяжелая»;

- с наименованием груза «Смолы нефтяные тяжелые (с температурой вспышки выше 61°С, но ниже 91°С)»;

- с наименованием груза «Спирт изооктиловый»;

- с наименованием груза «Топливо моторное, с температурой вспышки более 60°С»;

- с наименованием груза «Топливо нефтяное»;

- с наименованием груза «Каучук»;

- с наименованием груза «Осушитель-сырец (на основе полигликолей)»;

- с наименованием груза «Полиэтиленгликоль, водный раствор»;

- с наименованием груза «Полиэфиры»;

- с наименованием груза «Препарат ОС-20»;

- с наименованием груза «Добавки адгезионные «Амдор»;
- с наименованием груза «Масло ПОД (отходы производства капролактама)»;
- с наименованием груза «Смолы карбамидоформальдегидные».
1.2. Номер ООН 3190 «Реагент углещелочной порошкообразный», АК 415.
2. Включить:

- после строки:  номер ООН «3077»,  с грузом «Агидол-3» включить строку: номер ООН «3077»,  «Агидол 10», « см. 2,4-Ди-трет-бутилфенол»; 

- перед строкой: номер ООН «3077», груз «2,6- Ди-трет-бутилфенол (твердый)» включить строку: номер ООН «3077», «2,4-Ди-трет-бутилфенол», «906»;

- перед строкой с грузом: номер ООН «3082»,  «Парафин (С10-С13) хлорированный (жидкий)», включить 2 строки: номер ООН «3082», груз « Парафин нефтяной жидкий, фракция С13», АК «906» и номер ООН «3082» груз «Парафин нефтяной жидкий, широкая фракция», АК «906»;

- перед строкой с грузом: номер ООН 1202 «Топливо дизельное, отработанное», включить строки: 
номер ООН 1202, груз «Мазут с температурой вспышки не более 100°С», АК 315;
 номер ООН 1202, груз «Смола пиролизная, тяжелая с температурой вспышки не более 100°С», АК 315;

 «Смолы нефтяные тяжелые с температурой вспышки не более 100°С» , АК 315;

 «Топливо моторное, с температурой вспышки не более 100°С», АК 315;

 «Топливо нефтяное, с температурой вспышки не более 100°С», АК 315;

-  после строки:  номер ООН «3082», груз «Ди-н-бутилфталат» включить груз «Добавки адгезионные «Амдор»;
- перед строкой с грузом: номер ООН «3082», груз «Малатион» включить строку: номер ООН «3082», груз «Мазут с температурой вспышки более 100°С», АК 906;
- после строки:  номер ООН «3082», груз «Парафин (C10-C13)хлорированный (жидкий)» включить строку: номер ООН «3082», груз «Присадка адгезионная дорожная «Амдор», АК 906;
- после строки:  номер ООН «3082», груз «Смола полиэфирная ненасыщенная бесстирольная «Камфэст-04» включить 2 строки: 
номер ООН «3082», груз «Смола пиролизная, тяжелая с температурой вспышки более 100°С», АК 906;
номер ООН «3082», груз «Смолы нефтяные тяжелые с температурой вспышки более 100°», АК 906;
- после строки: номер ООН «3082», груз «Топливо котельное для энергетических целей» включить 2 строки: 
номер ООН «3082», груз «Топливо моторное, с температурой вспышки более 100°С», АК 906;

 номер ООН «3082», груз «Топливо нефтяное, с температурой вспышки более 100°С», АК 906.
