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Приложение № 1
к приказу Министерства транспорта Российской Федерации
от _______________ №_____
ТРЕБОВАНИЯ 
к навигационно-информационным системам и  аппаратно-программным комплексам, функционирующим с использованием навигационных сигналов ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, в части обеспечения информационного взаимодействия с автоматизированными центрами контроля и надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
1.  Навигационно-информационные системы и  аппаратно-программные комплексы (далее - навигационно-информационные системы), функционирующие с использованием навигационных сигналов системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, предназначены для мониторинга транспортных средств и предоставления мониторинговой информации потребителям в целях повышения эффективности управления движением транспортных средств, уровня безопасности перевозок пассажиров, специальных и опасных грузов, информирования пассажиров о движении транспортных средств.

2.  Навигационно-информационные системы должны  обеспечивать информационное взаимодействие с автоматизированными центрами контроля и надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (АЦКН).
3.  Навигационно-информационные системы (телематические платформы в их составе) должны обеспечивать:
подключение и регистрацию аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS (абонентских телематических терминалов); 

получение мониторинговой информации от подключенных абонентских телематических терминалов; 

передачу мониторинговой информации в другие системы и аппаратно-программные комплексы, осуществляющие мониторинг транспортных средств;

получение мониторинговой информации от других систем и аппаратно-программных комплексов, осуществляющих мониторинг транспортных средств;

передачу мониторинговой информации в АЦКН;
обработку запросов на прием или передачу мониторинговой информации потребителям в соответствии с установленными приоритетами;
хранение и обработку мониторинговой информации, поступающей от подключенных абонентских  телематических терминалов.
4. Аппаратно-программные средства   навигационно-информационных систем должны обеспечивать  непрерывное  круглосуточное их функционирование.
5.  Аппаратно-программные средства   навигационно-информационных систем должны обеспечивать  хранение мониторинговой информации, поступившей от подключенных к ним абонентских  телематических терминалов, в течение  не менее 1 года.

6.  Навигационно-информационные системы должны удовлетворять следующим требованиям по надежности::

коэффициент готовности – 99,67 %;

средняя наработка на отказ – 15 000 часов;

среднее время восстановления работоспособного состояния – 1 час;

гарантийный срок эксплуатации – 2 года;

средний срок службы – 6 лет.

7.  Время задержки поступления мониторинговой информации от подключенных к навигационно-информационным системам абонентских  телематических терминалов в АЦКН - не должно превышать  60 с.

8.  Вероятность доставки мониторинговой информации от подключенных к навигационно-информационным системам абонентских  телематических терминалов в АЦКН  должны быть обеспечена на уровне  не менее 99,9 %.
9.  Навигационно-информационные системы должны обеспечивать  выполнение требований по защите от несанкционированного доступа к информации, предусмотренных ФСТЭК России  для объектов класса защищенности 1Г.
10.  Навигационно-информационные системы должны обеспечивать  обмен информацией с АЦКН и другими системами и аппаратно-программными комплексами, осуществляющими мониторинг транспортных средств, с использованием протокола  межсистемного взаимодействия  (приложение № 5 к приказу Министерства транспорта Российской Федерации от _______ №_____)

